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FTUNGSFORMTEILE
S THERMOPLASTISCHEN
NS TSTORFEN

zum dauerhaften Einsatz in der Abluft




LUFTUNGSFORMTEILE AUS THERMOPLAS
/UM DAUERHAFTEN EINSATZ IN DER ABLUFT

HoKa T-Stticke
HoKa Rohrbdgen 90°

HoKa Regelklappen

fuir Stellantrieb HoKa Flansche

HoKa T-Sticke
45° HoKa Doppelmuffen

HoKa Rohrschalldédmpfer

HoKa Manschetten (Reduzierung)

HoKa Regenhauben

HoKa Dachaufsétze

HoKa Gesellschaft fiir Liiftungsformteile aus Kunststoffen
mbH ist seit Giber 30 Jahren auf die Herstellung von
Liftungsformteilen aus Kunststoff spezialisiert.

HoKa Kunststoffformteile werden aus * PVC-U grau & weiB3,
PP-H, PPs, PE-HD, PP-EL-s und PVDF hergestellt und eignen
sich fur alle Abluft- und LUftungssysteme, einschlieBlich der

HoKa Ruckschlagklappen HoKa Ruckschlagklappen

Absaugung korrosiver und chemisch belasteter Abluft.

HoKa Formteile werden von Durchmesser 50 mm bis Durch-
messer 1250 mm in verschiedenen Produktionsverfahren
hergestellt. Unser moderner Maschinenpark gewahrleistet
eine dauerhafte und gut reproduzierbare Qualitat.

Dartber hinaus sichert lhnen unser neu strukturiertes und

* PVC-U = Polyvinylchlorid, PP-H = Polypropylen, PPs = Polypropylen schwer entflammbar, PE-HD = Polyethylen, PP-EL-s = Polypropylen elektrisch leitfahig, schwer entflammbar, PVDF = Polyvinylidenfluorid



TISCHEN KUNSTSTOFFEN QQKI\

HoKa Drosselklappen

HoKa Reduzierungen mit Handhebel

HoKa Sattelstutzen

HoKa Deflektorhauben 90° Abgang

HoKa Vogelschutzgitter

HoKa Wanddurchftihrungen 30° angeschrégt

groBes Lager jederzeit eine sehr schnelle Verflgbarkeit auf
unser gesamtes Standard-Lieferprogramm.

Alle Produkte werden in unserem Hause nach kontrollierten
und zertifizierten Verfahren hergestellt.
Um den Installations — und SchweiBprozess zu vereinfachen ist

HoKa Drosselklappen
mit Drehknopf

HoKa Drosselklappen
verstellbar mit Arretierung

HoKa Sattelstutzen

45° Abgang HoKa Hosen T-Sticke 90°

HoKa Endbdden HoKa Reinigungsdffnungen

nahezu jedes Formteil mit einer Muffe versehen. Die Werkstoffe
PVDF, PPs, PP-EL-s, PP-H & PE-HD und PVC-U werden durch
ein Kunststoff-SchweiBverfahren verbunden.

Selbstversténdlich beraten wir Sie gerne rund um das Thema
LUftung aus thermoplastischen Kunststoffen.




TECHNISCHE
DATEN
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WENN SIE WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN WUNSCHEN, E L0 E

REGISTRIEREN SIE SICH '

HoKa Gesellschaft fiir Liiftungsformteile aus Kunststoffen mbH
Reutherstrasse 12 . 53773 Hennef, Germany

Telefon: +49 2242 9251-0

E-Mail: hoka@hoka.de . www.hoka.de
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Scannen Sie den QR-Code,

um weitere Informationen zu erhalten,
oder besuchen Sie unsere Webseite
http://www.hoka.de
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