
PIÈCES MOULÉES  
POUR LA VENTILATION
EN MATIÈRES PLASTIQUES  
THERMOPLASTIQUE
Pour l´utilisation permanente 
dans l‘air d‘échappement



HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen 

mbH est depuis plus de 30 ans spécialisé dans la production 

de pièces moulées en matière plastique pour la ventilation.

Les pièces HoKa moulées en plastique sont fabriquées en 

PVC-U gris * et blanc, PP-H, PPs, PE-HD, PP-EL-s et PVDF 

et conviennent à tous les systèmes de ventilation d‘air et 

d’échappement, y compris l‘extraction d‘échappement corrosif 

et chimiquement contaminés.

Les moulures HoKa sont produites en diamètre 50 mm jusqu´au 

diamètre 1250 mm par différents procédés. Notre parc de machines 

modernes garantit une qualité permanente et bien reproductible.

En outre, notre nouvellement restructuré et grand stock assure  

* PVC-U = chlorure de polyvinyle, PP-H = polypropylène, PPs = polypropylène diffi cilement infl ammable, PE-HD = polyéthylène, PP-EL-s = polypropylène électriquement conducteur et diffi cilement infl ammable, PVDF = PVDF
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à tout moment une disponibilité très rapide sur toute notre 

gamme standard.

L’ensemble des produits sont fabriqués dans notre maison par 

méthode contrôlée et certifi ée.

Pour simplifi er les installations - et le processus de soudage, les 

pièces moulées sont  pratiquement toutes pourvues d‘un man-

chon. Les matériaux PVDF, PPs, PP-EL-s, PP-H et PE-HD et 

PVC-U sont raccordés par un Procédés de soudage de matière 

plastique.

Bien entendu, nous vous conseillons avec plaisir sur le thème 

de la ventilation en thermoplastiques. 

HoKa réductionsHoKa réductions

HoKa bouchonHoKa Passage de mur

HoKa Capot défl ecteur
HoKa piquage

45° sortie

HoKa ouverture de nettoyage

HoKa culotte 90°

HoKa Vannes papillon
avec levier manuel

HoKa Vannes papillon
réglable avec blocage

HoKa piquage
90° sortie

HoKa Vannes papillon
avec bouton

HoKa rejet  avec protection
contre oiseau - 30° biseauté
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS D‘INFORMATIONS TECHNIQUES

ENREGISTREZ-VOUS 
SOUS 

Scannez le code QR
pour recevoir plus d‘informations,
ou visitez notre site Web
http://www.hoka.de

HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mbH

Reutherstrasse 12 . 53773 Hennef, Allemagne

Téléphone: +49 2242 9251-0

E-mail: hoka@hoka.de . www.hoka.de
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