SISTEMI DI RACCORDI PER LA VENTILAZIONE
IN MATERIALE TERMOPLASTICO

per applicazioni permanenti in condotte di scarico aria




RACCORDI PER LA VENTILAZIONE PRE-S
ELIMINANO LA NECESSITA DI LAVORAZIONI COMPLE

HoKa Curve HoKa Tee a 90° HoKa Tee a 45° HoKa Manicotti

HoKa Serrande di controllo
predisposte per la motorizzazione HoKa Flange HoKa Compensatori flessibili HoKa Silenziatori

HoKa Cappelli antipioggia HoKa Camini HoKa Serrande di non-ritorno HoKa Serrande di non-ritorno
HoKa Gesellschaft fiir Liiftungsformteile aus Kunststoffen Questa vasta gamma elimina virtualmente la necessita di fabbri-
mbH é da oltre 30 anni specialista nella produzione di cazione su misura da parte dell’installatore.
raccordi e serrande in materiale termoplastico per
condotte di ventilazione. | raccordi HoKa sono realizzati con un processo controllato che

garantisce precisione dimensionale. Ogni raccordo & prodotto
| raccordi € le serrande HoKa sono prodotti in una vasta gamma  con giunzione a bicchiere per semplificare ulteriormente il pro-
di formati, con dimensioni che vanno dal d. 50 al d. 1.250 mm. cesso di installazione.

*PVC-U = Cloruro di polivinile, PP-H = polipropilene, PPs = polipropilene autoestinguente, PE-HD = Polietilene, PP-EL-s = antistatico ed autoestinguente, PVDF = polivinilidenfluoruro



TAMPATI %2 KA
SSE DA PARTE DELLINSTALLATORE B R

HoKa Serrande HoKa Serrande HoKa Serrande con manopola
HoKa Riduzioni con maniglia con manopola regolabili e con sistema di bloccaggio

HoKa Cappelli deflettori HoKa Immissioni 90° HoKa Immissioni 45° HoKa Derivazioni a Y 90°

HoKa Espulsioni con griglio

HoKa Passaparete ed angolo 30° HoKa Tappi HoKa Ispezioni
Ulteriori dimensioni e tipologie di raccordi possono essere pro- Tubazioni e raccordi in PVC-U possono essere uniti mediante
dotti anche per soddisfare richieste particolari. incollaggio con solvente specifico, mentre 'unione degli altri

materiali (PP-H, PPs, PE-HD, PP-EL-s & PVDF) ¢ realizzata per
Prodotto in * PVC-U grigio e bianco, PP-H, PPs, PE-HD, PP-EL-s  mezzo di un processo di saldatura.
e PVDF, i raccordi in termoplastico HoKa sono adatti per tutti gli Il nostro obiettivo & quello di garantire la disponibilita e brevi tempi
impianti di scarico e di ventilazione, compresa |'‘estrazione di fumi di consegna continui su tutti i prodotti HoKa. Assicuriamo a tutti
corrosivi e polveri volatili. i nostri clienti consulenza gratuita e supporto tecnico.
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TECNICHE
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Effettuare una scansione del codice QR
oppure collegarsi al sito http://www.hoka.de
per ulteriori informazioni

Telefono: +49 2242 9251-0
E-mail: hoka@hoka.de . www.hoka.de
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